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Deklaracja właściwości użytkowych cLB I 2oL7
Deklarację sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 57412ot4

1. Niepowtarzalny kod idenĘfikacyjny Ępu wyrobu: KLEIB C18 typ GP

2. Zamierzone zastosowa n ie:

Zapraw a Ęn ka rska wedłu g projektu, ogól nego przeznaczenia,
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz na ściany murowane/

stropy, słupy i ściany działowe.

3. Producent:
KLEIB sp. z o.o.

Ul. Kolejowa 15-17
B7-BB0 Brześć Kujawski

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości
uzytkowych:

System 4

4a. Norma zharmonizowana
Jednostka noĘfikowana :

PN-EN 998-1: 2016
Nie doĘczy

5. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze C h a ra kte rysĘ ki Właściwości uzytkowe
Zha rmonizowana specyfi kacja

techniczna

Reakcja na ogień Euroklasa 41

PN-EN 998-1: 2016

Przyczepność ż 0,1 N/mm2 - FP:A

Absorbcja wody W1

Współczynn ik przepuszczal ności
pary wodnej (p)

ś9

Współczynnik przewodzenia ciepła
(wańość tabelaryczna dla P=50o/o)

0,67 W/mK (Aro, o'v)

Tnłlałość Mrozoodporna

Substancje niebezpieczne
Karta Charakterystyki
wyrobu

6. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych
właściwości użytkowych. Niniejsza dekIaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego
powyżej.

W imieniu producenta podpisał: Bogumił Torłop
Dyrektor ds. produkcji

Główny Technolog

Brześć Kujawski, 07 '0Ż'z0I7
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