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Deklaracja właściwości użytkowych M9/2oL4
Deklarację sporządzono zgodnie z Rozponądzeniem Delegowanym Komisji (UE) fi 574l2ot4

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: KLEIB M9

2. Przewidziane przez producenta zamierzone
zastosowanie lub zastosowania wyrobu
budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie
specyfikacją techniczną:

Na ściany zewnętrzne lub wewnętrzne, ściany szczelinowe,
słupy i ściany działowe.

3. Producent:
KLEIB sp. z o.o.

Ul. Kolejowa L5-L7;87-880 Brześć Kujawski
www.kleib.pl

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości
użytkowych:

System 4

4a. Norma zharmonizowana:
Jed nostka notyfikowa na :

PN-EN L5824:2070
Nie dotyczy

5' Deklarowa ne właściwości użytkowe:

Zasadnicze Charakterystyki Właściwości użytkowe
Zha rmonizowana specyfikacja

techniczna

Przepuszczalność pary wodnej Kategoria V2

PN-EN 15284:2010
Wymagania dotyczące tynków
zewnętrznych i wewnętrznych

na spoiwach organicznych.

Absorpcja wody Kategoria W2

Przyczepność ż 0,4 MPa

Trwałość NPD

Reakcja na ogień Euroklasa B

Współczynnik przewodzenia ciepła
(wartość ta bela ryczna)

0,83 W/mK

Substancje niebezpieczne Karta Charakterystyki wyrobu

6. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem dekIarowanych właściwości
użytkowych. Niniejsza dekIaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr
3o5 l zot1- na wyłączną od powiedzia l ność prod uce nta o kreśIonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: BogumiłTorłop

Brześc Kujawski, 03.07 'Ż0t7
(WYDANIE DRUGIE)

Dyrektor ds. produkcji
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