
KRAJOWA DEKLARACJA ZGODI{OSCI

NR 2/2013

I. Producent wyrobu budowlanego: KLEIB sp. z o.o.
Ul. Kolejowa 15-17
87-880 ześć Kujawski

2. I{azwa wyrobu budowlanego:
Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń Ścian zewnętrznych budynków systemem
KLEIB W, w którego sklad wchodzą:

2.I ' Zaprawa klejąca KLEIB C2 w, przeznaczona do mocowania płyt z wełny mineralnej
oraz do wykonywania na nich warstwy zbrojonej,

2.2. Preparat gruntujący KLEIB C3,przeznaczony do gruntowania warstwy zbrojonej pod
mineralną wyprawę tynkarską'

2'3. Preparat gruntujący KLEIB C3S, przeznaczony do gruntowania warstwy zbrojonej pod
silikatową wyprawę tynkarską,

2.4. Mineralna zaprawatynkarska KLEIB C4 Tynk mineralny, przeznaczona do
wykonywania wypraw tynkarskich o fakturze ,,baranka",

2.5. Silikatowa masa tynkarska KLEIB C6 Tynk silikatowy, przeznaczona do wykonywania
wypraw tynkarskich o fakturze ,,baranka",

2.6. Silikonowa masa tynkarska KLEIB C7 Tynk silikonowy, przeznaezona do
wykonywania wypraw tynkarskich o fakturze ,,baranka",

Ż'7. Farba silikatowa o zamiennie stosowanychnazwach handlowych: KLEIB Q2, lub
FASAKOL F2 przeznaczona do malowania minęralnej lub silikatowej Wyprawy
tynkarskiej,

2.8. Farba silikonowa o zamiennie stosowanychnazwach handlowych: KLEIB Q3 lub
FASAKOL F3,przeznaczona do malowania mineralnej lub silikonowej lvypra!\ry
tynkarskiej.

3 . Kl a syfi kacj a s t aty s tyc zn a w yr o b u b udow I ane go :

PKwiU 23.10.13.0 _zaprnw^ klejąca; PKWiU 20.30.11.0 _roztwory gruntujące;
PKWiU 26.64.10-00.90 - zaprawy tynkarskie, PKWiU 24.30.11-50.16 - farby.

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
Do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem KLEIB w
polegającym na mocowaniu do istniejących ścian, od zewnątrz, warstwowego układu,
składającego się z płyt z wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego.

5. Specyfikacja techniczna :

Aprobata Techniczna ITB nr 4T-15-8895/2013 ,,Zestaw wyrobów do wykonywania
ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem KLEIB w' i ANKES NR 2 do AT-15-
8895/2013 wydanej ptzez InsĘtut Techniki Budowlanej w Warszawie.



6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego.

Układ ocieole low Tablica 1ocl€Dren

Poz. Właściwości
Wymagania

układ z wyprawami tynkarskimi
mineralnymi silikatowymi

1

WodochłonnoŚĆ, g/m':
a) poB h zanurzaniawwodzie
b) oo 24 h zanurzania w wodzie

1200
1 800

2 Mrozoodoornośc Probki po badaniu nie powinnv wvkazvwac zmian

3
odpornoŚĆ na starzenie Probki po badaniu nie powinny wykazywaĆ zmian

barwv wvorawv

4

PrzyczepnoŚc międzywarstwowa, M Pa:
a) w stanie powietrzno-suchym; wełna
mineralna wg tablicy 3
- płyty lamelowe
- ołvtv zwvkłe

> 0,08
Zniszczenie w wełnie mineralnei

b) po badaniach mrozoodpornoŚci; wełna
mineralna wg tablicy 3
- płyty lamelowe

- ołvtv zwvkłe

ż 50o/o początkowej wytrzymałoŚci na rozciąganie
wełny

Zniszczenie w wełnie mineralnei

Ą
odpornośc na uderzenie, J:

a) w stanie powietrzno-suchym
b) oo badaniach starzeniowych

> 1,0
> 1,0

6 opor dvfuzvinv wzqlędny, m < 1,0

7
Klasyfikacja ogniowa w zakresie roz-
przestrzen ian ia ognia przez ściany przy
działaniu oqnia od zewnątrz

nierozprzestrzen iający og nia (N Ro)

8
Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na
ogień.

A1 (wyprawa tynkarska
bez powłoki z farby

elewacvinei)

Tabhca2

Poz. Właściwości
Wymagania

układ z silikonowymi wyprawami tynkarskimi

1

WodochłonnoŚc warstwy zbrojonej, g/m':
a) po t h zanurzaniawwodzie
b) oo 24 h zanurzania w wodzie

< 100
< 300

2
Wodochłon nośc warstwy wierzchn iej, g/m'

a) po t h zanurzania wwodzie
b) oo 24 h zanurzania w wodzie

< 150
< 350

3
M rozood pornoŚc warstwy wierzch n iej Brak zniszczeń typu : rysy, wykruszenia,

odsooienia, specherzen ia

4
odpornoŚc na uderzenie (uderzenie ciałem
twardym o energii 3 J i 10 J orazprzebicie),
kateooria uzvtkowania

I

5 ooor dvfuzvinv wzqlędny, m < 1,0

6

PrzyczepnoŚc warstwy wierzchniej do wełny
mineralnej w warunkach laboratoryj nych,
MPa
- płyty lamelowe
- ołvtv zwvkłe

> 0,08
Zniszczenie w wełnie mineralnei

7

PrzyczepnoŚĆ warstwy wierzchniej do wełny
mineralnej po starzeniu, MPa
- płyty lamelowe
- ołvtv zwvkłe

> 0,08
Zniszczenie w wełnie minera|nei



8

PrzyczepnoŚć warstwy wierzchniej do wełny
mineralnej po cyklach mrozoodpornoŚci,
MPa
- płyty lamelowe
- ołvtv zwvkłe

> 0,08
Zniszczenie w wełnie mineralnei

I
Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia
rozprzestrzen ian ia ognia przez Ściany przy
działaniu oonia od zewnatrz

N ierozprzestrzeniające og n ia (N Ro)

Wvmasania dla p,łvt z wełny mineralnei wg PN-| iN 13162:2U09 rca

Poz. Właściwości
Wymagania

Płyty lamelowe Płyty zwykłe

I Klasa tolerancji gruboŚci T5 T4 lub T5

2
odchyłki:
- długoŚci
_ szerokości

t 2,0%
! 1,5%

J Stabilnośc wvmiarÓw DS(TH)

4
NasiąkliwoŚc wodą przy krotkotnłałym
zanuueniu

WS

5
Nasiąkliwośc wodą przy długotrwałym
zanurzeniu

wL(P)

6 Wsoółczvnnik oooru dvfuzvineoo parv wodnei MU1

7
WytrzymałoŚc na rozciąganie prostopadłe do
oowierzchni czołowvch. kPa

> 80 (TRBo) > 7,5 (TR7,5)

8 Klasa reakcii na oqień co naimnieiA2-s3. d0

Tablica 3

Zaprawa klejąca KLEIB C2 w, PROFIT Pw
Poz. Właściwości Wymagania

1 Wygląd zewnętrzny w postaci fabrycznej sucha, jednorodna mieszanka, bez zbryleń i

obcvch wtraceń
2 GęstoŚc nasypowa, g/cm' 1,56 x 100/0

3 ZawartoŚc popiołu w temp. 450 "C, o/o 99,2 - 99,6
4 odpornoŚc na powstawanie rys

skurczowvch w warstwie do oruboŚci 5 mm
brak rys

5

PzyczepnoŚc, MPa:
a) do betonu:

w stan ie powietrzno-suchym
po 48 h zanurzeniaw wodzie + 2 h
suszenia
po 48 h zanurzeniaw wodzie + 7 dni
suszenia

b) do płyt z wełny mineralnej w stanie
powietzno-suchym

>0,25

> 0,08

>0,25

> 0,10

Tablica 4



Preparat gruntujący KLEIB C3

Preparat gruntujący KLEIB C3S

Mineralna zlprawa tynkarska KLEIB C4

Silikatowa masa tynkarska KLEIB C6

Tablica 5

Tablica 6

TablicaT

Tablica 8

Poz. Właściwości Wymagania

1 Wygląd zewnętrzny
jednorodna biała ciecz, bez zbryleń i

zanieczv szcze ń m ech a n i cznvch

2 Gęstośc objętoŚciowa, g/cm3 1,71r10%
3 ZawartoŚc suchej substancji, % 71,4 (- 3,61+7,1)

4
ZawańoŚĆ popiołu:

- wtemp.450oC,%
- w temp. 9OO 

oC, 
%

84,4 - 93,2
56,3 - 62,3

Poz. Właściwości Wymagania

1 Wygląd zewnętrzny
jednorodna biała ciecz, bez zbrylen i

zanieczY szcze ń m ech a n icz n ych

2 GęstoŚc objętoŚciowa, g/cm" 1,71 x 10 0/o

3 ZawartoŚc suchej substancji' % 71,7 C 3,61+7,2)

4
ZawańoŚc popiołu.

- wtemp.450'C,%
- w temp. 900 oC, 

%

87,0 -96,2
59,9 - 66,2

Poz. Właściwości Wymagania

1 Wygląd zewnętrzny
sucha, jednorodna mieszanka
bez zbrvleń i obcvch Mraceń

2 Gestośc nasvpowa, q/cm 1.41 x 10%
3 Zawartośc oooiołu w temp. 450'C. o/o 95,0 - 99,0

4 odpornoŚc na występowanie rys
skurczowvch

brak rys

Poz. Właściwości Wymagania

1 Wygląd

jednorodna niespieniona masa o barwie
zgodnej z wzornikiem producenta, bez

zbryleń i zanieczyszczen
mechanicznvch

2 GestoŚć obietościowa, q/cm" 1,99 ! 10 %

3 Zawartośc suchei substancii, % 82,9 (-4,1/+8,3)

4
ZawańoŚc popiołu:

- wtemp.45OoC,%
- w temp. 900 oC, 

%

94,0 - 98,0
56,5 - 58,5

5
odpornoŚc na występowanie rys
skurczowvch

brak rys w warstwie o gruboŚci rownej
śred n icv naiwiekszeo o ziarna



Wymagania

źoryten i zanieczy szczeń

ieańor-o_óna nlespcniona masa o barwie
'.góone1 z wzornikiem producenta' bez

1'91 Ł 10 ob

83.3 (-4,2/+8,3

87,0 -96,2
56,9 - 62,9

ZawańoŚc popiołu:

- wtemp. 45OoC,oh

- w temP. 900 
oC, %

@ruboŚcirownej
ó rarl n inrl naiwiekszeo o Aarnaódpornos na występowanie rys

Silikonowa masa tYtkurylu K!EI9!Z Tablica 9

Farby elewacyjne. Farba silikatowa KLEIB Q2l FASAKOL Q2' Farba silikonowa KLEIB

Q3/ FASAKOL Q3 Tablica 10Tablica 10

XLEIE OEI FASAKOL Q3
KLEIB Q2/ FASAKOL Q2

ieónorodna cieczbez grudek i

źanieczv szcze ń meple n 1p;rrp
1.56 I 10 %1.52 t 10 o/o

77 ,8 - 81,8
75,7 -79,7

Żawańośc popiołu, %, w temp':

- 450"c,
- 900'c

65,8 (-3,3/+6'6)61,7 (-3,11+6,2)Zawartose suchej substanc;i w

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfiku.iqcej lub laboratorium oraz numer

certyfikatu lub numer rap,ortu , ińyt,typu, iezLh tikaiednostka brała udział w zastosowanym

systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego"

Instytut Techniki s,.oo*run"j _ jednostk" ."ainx"*u11^Tj 1488' posiada akredytacię nr AC 020'

Certyfikat zakłaoowej Kontroli produkcji nr ITB _0529lZ

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością' że zestaw wyrobów

techn icznąwskazaną w punkcie
jest zgodny ze specyfrkacją
5.

Dyl.ektor ds. Produkcji
Głowny Technolog

Bogwnił Torłop

BrzeŚc Kujawski, 24.04'2013

lmię, nazwisko i

5

Miejsce i data wYstawlenta


