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Nazwa handlowa wyrobu budowlanego

Rodzina wyrobéw, do ktérej nalezy
wyréb budowlany

Producent

Zakiad produkcyjny

Niniejsza europejska ocena techniczna
zawiera

Niniejsza europejska ocene techniczna
wydaje sie zgodnie z rozporzadzeniem
(EU) nr 305/2011, na podstawie

Europejska Ocena Techniczna zostata wydana
w petni zgodne z oryginatem.

KLEIB W

04. Ztozone systemy izolacji cieplnej
z wyprawami tynkarskimi (ETICS)

KLEIB Sp. z 0.0.
Pikutkowo 43,
87-880 Brzes¢ Kujawski, POLSKA

Pikutkowo 43,
87-880 Brzes¢ Kujawski, POLSKA

23 strony, w tym 5 zatgczniki, ktére
stanowig integralng cze$¢ oceny.

Zatgcznik Nr 6 Plan Badan zawiera
informacje poufne i nie jest wigczony do
europejskiej oceny technicznej, gdy taka
ocena jest publicznie rozpowszechniana.

EAD 040083-00-0404 wyd. styczen 2019 —

Ztozone systemy izolacji cieplnej
z wyprawami tynkarskimi (ETICS)

w jezyku angielskim. Niniejsze ttumaczenie jest

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna powinna by¢ powielana w catosci, w tym
przekazywana drogg elektroniczng (za wyjatkiem poufnego Zatgcznika wskazanego powyzej).
Czesciowe kopiowanie jest dozwolone za pisemng zgoda Jednostki Oceny Technicznej. Kazde
czeSciowe kopiowanie musi by¢ w taki sposob oznaczane.
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Czes¢ szczegotowa

1. Opis techniczny wyrobu:

Niniejszy wyréb KLEIB W jest ztozonym systemem zewnetrznej izolacji cieplnej
z wyprawami tynkarskimi (ETICS) — zestawem obejmujacym komponenty (elementy)
produkowane fabrycznie przez producenta lub przez dostawcéw komponentdw.
Producent zestawu jest odpowiedzialny za wszystkie jego skfadniki okreslone
w niniejszej europejskiej ocenie technicznej ETA.

W skiad systemu wchodzi fabrycznie produkowany wyréb do izolacji ciepinej — ptyty
z wetny mineralnej (MW) przyklejane lub mocowane mechanicznie do $ciany. Sposéb
mocowania oraz odpowiednie sktadniki systemu wyspecyfikowano w Tabeli 1. Na wyréb
do izolacji cieplnej w miejscu zastosowania naktadana jest warstwa wierzchnia
sktadajgca si¢ z jednej lub kilku warstw, przy czym jedna z warstw zawiera zbrojenie.
Warstwa wierzchnia naktadana jest bezposrednio na wyréb do izolacji ciepinej,
bez pozostawienia pustki powietrznej lub warstw rozdzielajacych.

Zestaw moze zawieraé specjalne elementy wykonczeniowe (np. listwy startowe, listwy
naroznikowe) do potaczen z odpowiednimi elementami budynkéw (np. spoinami,
krawedziami §cian, parapetami). Ocena i wlasciwosci uzytkowe tych skiadnikéw nie sg
przedmiotem niniejszej ETA, jednakze producent zestawu jest odpowiedzialny za ich
kompatybilno§¢ i adekwatne witasciwosci uzytkowe w ramach zestawu, jesli sa
dostarczane jako elementy systemu.

Tabela 1.

Zuzycie | Grubosé
(kg/m?) (mm)
System klejony catkowicie lub system klejony catkowicie
z dodatkowym mocowaniem mechanicznym. Krajowe dokumenty
aplikacyjne powinny by¢ brane pod uwage.

Skfadniki

¢ Wyréb do izolacji cieplnej: |
wetna mineralna (MW) wedtug EN 13162, - 50 do 300
piyty lamelowe

Charakterystyka wyrobu - Zatgcznik Nr 1

o Zaprawy klejace:

Wyroby - KLEIB C1W 3,0do 4,0 -
do izolacji Sucha mieszanka na bazie cementu (sucha
cieplnej wymagajaca dodania wody w ilo$ci mieszanka)
oraz 0,20-0,22 I/kg
metody | _ kL EIB c2w 3,0 do 4,0 -
mocowania g cha mieszanka na bazie cementu (sucha
wymagajgca dodania wody w ilosci mieszanka)
0,21-0,23 I/kg

¢ Dodatkowe mocowanie mechaniczne:

t.gczniki tworzywowe objete odpowiednimi - -
ETA
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Tabela 1 cd.

T Zuzycie Grubos¢
Skiadniki (kg/m?) S
System mocowany mechanicznie z dodatkowym klejeniem.
Krajowe dokumenty aplikacyjne powinny by¢ brane pod uwage.
e Wyréb do izolacji cieplinej:
wetna mineralna (MW) wedtug EN 13162, - 50 do 300
plyty zwykie
Charakterystyka wyrobu - Zatgcznik Nr 1
e Dodatkowe klejenie:
Wyroby | - KLEIB C1W 3,0 do 4,0 -
do izolacji Sucha mieszanka na bazie cementu (sucha
cieplnej wymagajgca dodania wody w ilosci mieszanka)
oraz metody|  0,20-0,22 Ikg
mocowania | _ k) EIB caw 3,0 do 4,0 -
Sucha mieszanka na bazie cementu (sucha
wymagajaca dodania wody w ilo$ci migszanka)
0,21-0,23 I/kg
¢ Laczniki mechaniczne
Charakterystyka wyroboéw - Zatgcznik Nr 3
o KLEIB C2W 3,0do4,0 [3,0do5,0
Warstwa Mieszanka na bazie cementu (sucha
zbrojona wymagajaca dodania wody w iloéci mieszanka)
0,21-0,23 I/kg
¢ Siatki z wiokna szklanego:
- AKE 145 - -
Zbrojenie - 122 (Zakiad Produkcyjny - Macedonia) - -
~ 122 (Zaktad Produkcyjny - Stowacja) - .
Charakterystyka wyroboéw - Zatgcznik Nr 4
e KLEIB C3 0,25 do 0,35 -
Ciecz gotowa do uzycia stosowana
Preparat z mineralng wyprawg tynkarskg
gruntujacy |« KLEIB C3SIL 0,25 do 0,35 -

Ciecz gotowa do uzycia stosowana
z silikonowg wyprawa tynkarska
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Tabela 1. cd.

Zuzycie Grubosé

Skiadniki (kg/mz) (mm)

¢ Mineralna wyprawa tynkarska
KLEIB C4
Sucha mieszanka na bazie cementu
wymagajgca dodania wody w ilosci

0,23-0,25 Ifkg I

faktura baranek | Requl

maksymalne uziarnienie: 1,5; 2,0 mm 2,4do 2,7 eguio-
Wyprawy wana
tynkarskie | Silikonowa wyprawa tynkarska uziarnie-

KLEIB C7 niem

Masa gotowa do uzycia - spoiwo
silikonowo-akrylowe

faktura baranek

maksymalne uziarnienie:

1,5 mm 2,2do 2,7
2,0 mm 3,0do 34

¢ Farba silikonowa
Powloka KLEIB Q3 0,25 do 0,35 -
dekoracyjna | Ciecz z pigmentami gotowa do uzycia
(farba) opcjonalnie z tynkami mineralnymi lub
silikonowymi

Materialy
uzupetniajace

W zakresie odpowiedzialno$ci producenta
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Okreslenie zamierzonego zastosowania zgodnie ze stosownym europejskim
dokumentem oceny (EDO)

System moze by¢ stosowany na Scianach pionowych zarédwno nowych, jak i przy
renowacji juz istniejgcych. Mozliwe jest réwniez jego zastosowanie na powierzchniach
poziomych Iub nachylonych, ktére nie sg wystawione na dziatanie opaddéw
atmosferycznych.

System zapewnia $cianie, na ktérej jest zastosowany, dodatkowsg izolacje cieplng oraz
ochrone przed wplywem warunkéw atmosferycznych. System jest wykonany
z elementdéw nienosnych konstrukcyjnie. W sposéb bezposredni nie ma wptywu na
statecznos¢ $ciany, na ktérej jest zainstalowany.

System nie jest przeznaczony do zapewnienia szczelnosci konstrukcji budowlanej pod
wzgledem przenikania powietrza.

W przypadku pakowania, transportu i przechowywania wyrobu producent jest
odpowiedzialny za podjecie whasciwych srodkéw oraz udzielenie klientom odpowiednich
informacji zwigzanych z transportem i przechowywaniem, ktére uwaza za niezbedne do
uzyskania deklarowanych wtasciwosci.

Producent podaje informacje na temat montazu w dokumentacji technicznej
jednoczesnie zakiadajgc, ze wyréb zostanie zainstalowany wediug jej zapisow lub
(w przypadku jej braku) zgodnie z ogéing praktyka budowlana.

Wiasciwosci ocenione w niniejszej Europejskiej Ocenie Technicznej wedtug stosownego
Europejskiego Dokumentu Oceny, oparte sg na zatozeniu przewidywanego okresu
uzytkowania systemu przez co najmniej 25 lat, pod warunkiem, ze wymagania dotyczace
pakowania, transportu, przechowywania, wbudowywania jak réwniez wilasciwego
uzytkowania, konserwacji i napraw sg spetnione. Zatozenie dotyczace okresu
uzytkowania nie moze by¢ interpretowane jako gwarancja udzielana przez producenta,
ale jako informacja, ktéra moze by¢ wykorzystywana przy wyborze odpowiedniego
wyrobu, w zwigzku z przewidywanym, ekonomicznie uzasadnionym okresem
uzytkowania obiektu.

System nalezy do Kategorii S/W2 wedtug Raportu Technicznego EOTA Nr 034.
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3.1.

3.1.1.

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu oraz odniesienia do metod zastosowanych do ich
oceny:

Badania do oceny wtasciwosci uzytkowych systemu KLEIB W zostaty przeprowadzone
wedtug przedstawionych ponizej metod badawczych, zgodnie z EAD 040083-00-0404,
takze w zakresie pobierania prébek, kondycjonowania i przepiséw dotyczacych badan.
Wiasciwosci uzytkowe systemu opisane w niniejszym rozdziale sa obowigzujgce pod
warunkiem, ze sktadniki zestawu s3 zgodne z Rozdziatem 1 niniejszej ETA oraz
zwigzanymi z nim Zatgcznikami Nr 1 + 5. Numeracja nastepujgcych tabel odnosi sie
odpowiednio do numeracji w Tabeli 1 wg EAD 040083-00-0404.

Bezpieczeristwo pozarowe (BWR 2)
Reakcja nha ogieri (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.1, EN 13501-1)

3.1.1.1.Reakcja na ogien systemu (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.1.1)

Tabela 2.
=T o4, Zawartosé
Max. zawartos¢ czesci > T
Konfiguracja organicznych / SIOCHOW Rlasawg
| Max. cieplo spalania obmzajqc':ych =NCAS01
palnosé¢
Klej 1,9%/-
Plyty MW _/-
gestosé < 130 kg/m3
Warstwa zbrojona 1,9%/ -
| Brak A2-s1, dO

Zbrojenie '. - /8,2 MJ/kg |
Preparat gruntujgcy 10,9 % /-
Wyprawa tynkarska 82%/-
Powioka dekoracyjna 16,2 %/ -

3.1.1.2.Reakcja na ogienn wyrobu do izolacji cieplnej (EAD 040083-00-0404: paragraf

2.21.2)
Zatacznik Nr 1

3.1.1.3. Reakcja na ogien kleju poliuretanowego w postaci piany (EAD 040083-00-0404:

3.1.2.

3.1.3.

paragraf 2.2.1.3)

Nie dotyczy

Wiasciwosci ogniowe elewacji (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.2)
Wiasciwo$¢é uzytkowa niebedaca przedmiotem oceny.

Podatnos$c¢ (sklonno$¢) systemu na przechodzenie w proces ciagtego tlenia (EAD
040083-00-0404: paragraf 2.2.3)

Wiasciwos$é uzytkowa niebedaca przedmiotem oceny.
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3.2. Higiena, zdrowie i Srodowisko (BWR 3)
3.2.1. Zawartos¢, emisja i/lub uwalnianie substancji niebezpiecznych — substancje
wymywalne (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.4, EOTA TR034)

Wiasciwos¢ uzytkowa niebedgca przedmiotem oceny.

Uwaga: Moga obowigzywa¢ wymagania zwigzane z tym zagadnieniem odnoszace sie
do systemu (np. transponowane prawodawstwo europejskie i prawa krajowe, regulacje
i przepisy administracyjne). W celu przestrzegania przepisow Rozporzadzenia (EU)
Nr 305/2011, wymagania te powinny byé spetnione w kazdym przypadku, gdy majg
zastosowanie

3.2.2. Wodochtonno$é (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.5)
3.2.2.1.Wodochtonnos¢ warstwy zbrojonej i warstwy wierzchniej (EAD 040083-00-0404:
paragraf 2.2.5.1)

o Warstwa zbrojona KLEIB C2W piytach WM zwyktych:

- Wodochtonno$¢ po 1 godzinie = 0,00 kg/m?;
- Wodochtonno$¢ po 24 godzinach = 0,10 kg/m?.

o Warstwa zbrojona KLEIB C2W na piytach lamelowych:

- Wodochtonno$¢ po 1 godzinie = 0,00 kg/m?;
- Wodochtonno$é po 24 godzinach = 0,10 kg/m?.

° Warstwy wierzchnie: Tabela 3.
Tabela 3.
Wodo- Wodo-
chionnosé¢ | chionnosc¢
po 1 po 24
godzinie | godzinach

wartos¢ srednia (kg/m?)
Plyty MW zwykle wg Zalacznika Nr 1

Warstwa wierzchnia:

Warstwa zbrojona KLEIB C4 0,10 0,40
KLEIB C2W +
odpowiedni preparat
gruntujacy +
wskazana wyprawa KLEIB C7 0,00 0,20

tynkarska:

Plyty MW lamelowe wg Zatacznika Nr 1

Warstwa wierzchnia:

Warstwa zbrojona KLEIB C4 0,10 0,40
KLEIB C2W +
odpowiedni preparat
gruntujacy +
wskazana wyprawa KLEIB C7 0,00 0,30

tynkarska;
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3.2.2.2. Wodochtonnosé¢ wyrobu do izolacji cieplnej (EAD 040083-00-0404: paragraf

3.2.3.

2.2.5.2)
Zatgcznik Nr 1

- specherzenia albo odpadania jakiejkolwiek warstwy wykonczeniowej,
- uszkodzen lub spekan wmiejscach potgczen ptyt termoizolacyjnych,

- odpadania warstwy wierzchnigj,
- spekan umozliwiajacych wnikanie wody do warstwy izolacji cieplne;.

System zostat oceniony jako odporny na cykle cieplno-wilgotnosciowe.

Wodoszczelnosé: Zachowanie sie po cyklach cieplno-wilgotnosciowych (EAD
040083-00-0404: paragraf 2.2.6)

Scianki badawcze zostaty poddane cyklom cieplno-wilgotnosciowym w komorze
starzenia. Zadne z wymienionych zniszczen nie wystapity podczas badania:

3.2.4. Wodoszczelnosé: Mrozoodpornosé (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.7)

System zostat oceniony jako mrozoodporny.

Wodochtonnos¢ zaréwno warstwy zbrojonej jak i warstw wierzchnich po 24 godzinach
wynosita ponizej 0,5 kg/m? (Tab. 3).

3.2.5. Odpornosé¢ na uderzenie badana na sciance (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.8)

Pojedyncza warstwa siatki

AKE 145

Tabela 4.
Uderzenie cialem twardym
Energia Energia )
uderzenia uderzenia | Kategoria
3J 10 J odpor::oscl
Srednica wgniecenia (mm)/ | ,4erzenie

Warstwa wierzchnia:

Warstwa zbrojona
KLEIB C2W +

odpowiedni preparat

gruntujacy +

wskazana wyprawa

zZniszczenia
Plyty MW lamelowe wg Zatacznika Nr 1
12/
KL_EIB CI:L obecnose obecnog; kan 1
Arane zniszczen, brak pg_ !
1,5 mm spekari brak przebicia
16/
KI!)_EIB Ck7’ obecnose obecnozgls kan I
arane zniszczen, brak pg_ ’
1,5 mm spekar brak przebicia

tynkarska:

ETA 22-0385-1-2023-02-24 — strona 8 2 23



3.2.6. Odpornos¢ na uderzenie niebadana na $ciance (EAD 040083-00-0404: paragraf

2.2.8)
Tabela 5.
Uderzenie cialem twardym
Energia uderzenia Eneras i
9 3y uderzenia i((iategorl'a.
10 J o por:-:oscl
Pojedyncza warstwa siatki Srednica wgniecenia (mm) / e enie
AKE 145 Zniszczenia
Plyty MW zwykte wg Zalacznika Nr 1
Warstwa wierzchnia: KLEIB C4, 157 26/
Warstwa zbrojona baranek |obecno$¢ zniszczen,| obecnos¢ spekan, 1l
KLEIB C2W + 1,5 mm brak spekan brak przebicia
odpowiedni preparat
gruntujacy + KLEIB C7, 13/ 23/
wskazana wyprawa | baranek |obecnos¢ zniszczen,| obecnos¢ spekan, il
tynkarska: 1,5 mm brak spekan brak przebicia

3.2.7. Przepuszczalnos$¢ pary wodnej (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.9)
3.2.7.1. Przepuszczalno$¢ pary wodnej warstwy wierzchniej (EAD 040083-00-0404:

paragraf 2.2.9.1)

Tabela 6.
Réwnowazna
grubos¢é warstwy
powietrza sq (m)
Warstwa wierzchnia:
KLEIB C4, baranek 2,0 mm +
Warstwa zbrojona KLEIB Q3 0,2
KLEIB C2W +
odpowiedni preparat | grubo$¢ warstwy wierzchniej: 7,2 mm
gruntujacy +
wskazana wyprawa KLEIB C7kEzEr|aBnek 2,0mm+
tynkarska + Q3 0.2
powtoka dekoracyjna: | grubos¢ warstwy wierzchniej: 7,2 mm

Przepuszczainos¢ pary wodnej wyrobu do izolacji cieplnej (wspoétczynnik oporu

3.2.7.2.
dyfuzyjnego) (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.9.2)

Zatgcznik Nr 1
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3.3. Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnos$é obiektow (BWR 4)
3.3.1. Przyczepnos$¢ (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.11)
3.3.1.1. Przyczepnos$¢ warstwy zbrojonej do wyrobu do izolacji cieplnej (EAD 040083-00-

0404: paragraf 2.2.11.1)

Tabela 7.

Przyczepnosé (kPa)

wilgotnosciowych (na $ciance) |

érednia | min.
Ptyty MW zwykie wg Zatacznika Nr 1
warunki laboratoryjne 12* 10
KLEIB C2W po cyklach ciepino- 10* 9
wilgotnosciowych
po cyklach mrozoodpornosci | badanie niewymagane |
Plyty MW lamelowe wg Zatacznika Nr 1
warunki laboratoryjne 81* 74
KLEIB C2W po cyklach cieplno- 80" 75

po cyklach mrozoodpornosci

|
badanie niewymagane

*zniszczenie w welnie

3.3.1.2. Przyczepno$¢ zaprawy klejacej do podioza (EAD 040083-00-0404: paragraf

2.2.11.2)
Tabela 8.
Przyczepno$¢ (kPa)
srednia min.
| warunki laboratoryjne 730* 666
KLEIB C1W***
Minimalna powierzchnia 48 godzin w wodzie + 736* 622
klejenia 2 godziny 23°C/50% RH
$:39.5% 48 godzin w wodzie + .
7 dni 23°C/50% RH 1350 1100
warunki laboratoryjne 512* 414
KLEIB C2w***
Minimalna powierzchnia 48 godzin w wodzie + 308* 358
klejenia 2 godziny 23°C/50% RH
8:38,0 % 48 godzin w wodzie + .
| 7dni 23°C/50% RH 875 800

*zniszczenie w kleju; **grubosc warstwy kleju — okoto 3 mm
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3.3.1.3. Przyczepnos¢ zaprawy klejacej do wyrobu do izolacji ciepinej (EAD 040083-00-
0404: paragraf 2.2.11.3)

Tabela 9.

Przyczepnosé¢ (kPa)
érednia |  min.

Plyty MW zwykle wg Zalacznika Nr 1

warunki laboratoryjne 10* 10

s 48 godzin w wodzie +
KLEIB CTW 2 godziny 23°C/50% RH
48 godzin w wodzie +

10* 9

7 dni 23°C/50% RH 1= "
warunki laboratoryjne 10* 10
*x 48 godzin w wodzie + .
KLEIB C2W 2 godziny 23°C/50% RH 10 10
48 godzin w wodzie + 10* 10

7 dni 23°C/50% RH
Ptyty MW lamelowe wg Zatacznika Nr 1

warunki laboratoryjne 82* 76
KLEIB C1W**
Minimalna 48 godzin w wodzie + 80* 77
powierzchnia klejenia 2 godziny 23°C/50% RH
S:39,5% 48 godzin w wodzie + 81+ 80
7 dni 23°C/50% RH
warunki laboratoryjne 80* 79
KLEIB C2wW**
Minimalna 48 godzin w wodzie + 80* 79
powierzchnia klejenia 2 godziny 23°C/50% RH
$:380% " 48 godzin w wodzie + 80* 79

7 dni 23°C/50% RH
*zniszczenie w wetnie; **grubos¢ warstwy kleju — okoto 3 mm

3.3.2. Wytrzymatos¢ zamocowania (badanie przemieszczenia poprzecznego) (EAD
040083-00-0404, paragraf 2.2.12)

Badanie nie jest wymagane, poniewaz ETICS spetnia kryterium E - d < 50 000 N/mm.
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3.3.3. Odpornos$¢ systemu na obcigzenie wiatrem (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.13)
3.3.3.1. Badanie przeciggania tgcznikéw (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.13.1)

Tabela 10.

t.aczniki mocowane poprzez
wyréb do izolacji cieplne;j,
do ktérych odnoszg sie

nastepujgce wartosci

taczniki mechaniczne wg Zatacznika Nr 2*

sity niszczacej Srednica talerzyka tacznika (mm) 260
Grubos¢ (mm) > 50
Wiasciwosci plyt zwyktych Wytrzymato$é na rozcigganie
z MW, do ktorych odnoszg prostopadle do powierzchni
si¢ nastepujgce wartosci sity czotowych (kPa)
niszczace; w warunkach suchych 213,3
po 28 dniach w warunkach mokrych 271
taczniki nieusytuowane na stykach piyt 0 420_Vg3£gg!:0 304:
(badanie na przeciaganie tgcznikéw) Rpanel ’ 0 279 0 309 ’
warunki suche Srednia: 0,319
taczniki nieusytuowane na stykach ptyt 0.161 \gl;;rgl;l 0.154-
(badanie na przecigganie tgcznikéw) Rpanel ’ 0 1 8,4' 0 2 4’1 ’
niszsgzaqca WarUriki mokrs Srednia: 0,181
(kN) tgczniki usytuowane na stykach ptyt 0.1 20_‘3’?&';‘_:0 203:
(badanie na przecigganie {gcznikéw) Rjoint ' 0 207 0 1 8;5 '
warunki suche Srednia: 0,176
taczniki usytuowane na stykach ptyt o 192_\/(;,3;’22!: 0128:
(badanie na przecigganie tgcznikéw) Rjoint ' 0 1 45_ 0 1 6'9 ’
Warinki mokre Srednia: 0,157

*sztywnos¢ talerzyka powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 kN/mm

Wykresy obcigzenia wiatrem znajdujg sie w Zatgczniku Nr 3.

3.3.3.2. Badanie za pomoca statycznego bloku piankowego (EAD 040083-00-0404:
paragraf 2.2.13.2)

Nie dotyczy

3.3.3.3. Badanie dynamicznego unoszenia przez wiatr (EAD 040083-00-0404: paragraf

2.2.13.3)
Nie dotyczy

3.3.4. Rozcigganie wyrobu do izolacji cieplnej prostopadle do powierzchni czotowych
(EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.14)

Zatgcznik Nr 1
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3.3.5. Wytrzymatos¢ na scinanie oraz modut sprezystosci poprzecznej systemu (EAD
040083-00-0404: paragraf 2.2.15)

Zatgcznik Nr 1

3.3.6. Wytrzymatos¢ na rozcigganie warstwy zbrojonej (EAD 040083-00-0404: paragraf
2.2.17)

Wiasciwos¢ uzytkowa niebedgca przedmiotem oceny.

3.3.7. Przyczepnosc¢ po starzeniu (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.20)

3.3.7.1. Przyczepno$s¢ po starzeniu wyprawy tynkarskiej badanej na $ciance (EAD
040083-00-0404: paragraf 2.2.20.1)

Tabela 11.

Przyczepno$é po cyklach
cieplno-wilgotnosciowych

(kN/m?)
Srednia pojedyr!c?e
wartosci
Ptyty MW lamelowe wg Zalacznika Nr 1
Warstwa wierzchnia:
. 82; 79;
Warstwa zbrojona KLEIB C4 80 78: 80: 81
KLEIB C2W + T
odpowiedni preparat _ . Q
gruntujgcy + . 80; 77;
wskazana wyprawa KLEIB C7 80 80; 81; 82
| tynkarska:

*zniszczenie w wetnie

3.3.7.2.Przyczepnos$é¢ po starzeniu wyprawy tynkarskiej badana na makiecie (EAD
040083-00-0404: paragraf 2.2.20.2)

Tabela 12.

Przyczepnos¢ po cyklach
cieplno-wilgotnosciowych

(kN/m?)
Srednia po;edyljc?e
wartosci
Ptyty MW zwykie wg Zatgcznika Nr 1
Warstwa wierzchnia: :

N 10; 10;

Warstwa zbrojona KLEIB C4 10 10: 10; 10
KLEIB C2W +
odpowiedni preparat

gruntujgcy + . 11; 10;

wskazana wyprawa KLEIB C7 10 10; 10; 10
tynkarska:

*zZniszczenie w wetnie
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3.3.8. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne siatki (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.21)

3.3.8.1. Wytrzymatos¢ na rozciaganie oraz wydtuzenie siatki z wiokna szklanego w stanie
dostawy (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.21.1)

Tabela 13.
Srednia wytrzymatoéé na : b s
rozcigganie w stanie ws::::i': :gg:';;'}:z )
dostawy (N/mm)
kierunek kierunek kierunek kierunek
oshowy watku oshowy watku
AKE 145 | 45,7 39,3 4,81 4,74
B 122
(Zaktad Produkeyjny 47,0 49,0 3,90 3,40
- Macedonia) o , |
122
(Zaktad Produkcyjny 44,0 46,0 3,90 3,50
- Slowacja)

3.3.8.2. Wytrzymalos¢ na rozcigganie oraz wydtuzenie siatki z wiékna szklanego po
starzeniu (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.21.2)

Tabela 14.
Srednia wytrzymatosé :
na rozcigganie po | Wytrzymalos$é po Srednie
przechowywaniu w starzeniu wydluzenie
roztworze alkalicznym (%) po starzeniu (%)
(po starzeniu) (N/mm)
kierunek| kierunek |kierunek kierunek |kierunek kierunek
osnowy watku osnowy | watku | osnowy | watku
AKE 145 24,8 20,8 54,3 52,9 2,74 2,39
122
(Zakiad Produkecyjny 27,0 36,0 57,4 73,56 2,30 2,50
- Macedonia)
122 '
(Zaktad Produkcyjny 23,0 29,0 52,3 63,0 2,10 2,10
- Slowacja)
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3.4.

3.4.1.

Ochrona przed hatasem (BWR 5)
Izolacyjnos¢ od dzwiekéw powietrznych (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.22)

3.4.1.1. lzolacyjnos¢ od dzwiekéw powietrznych (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.22.1)

Wiasciwos¢ uzytkowa niebedgca przedmiotem oceny.

3.4.1.2. Sztywnos¢ dynamiczna wyrobu do izolacji cieplnej (EAD 040083-00-0404:

paragraf 2.2.22.2)

Wiasciwosé uzytkowa niebedaca przedmiotem oceny.

3.4.1.3. Opor przeplywu powietrza wyrobu do izolacji cieplnej (EAD 040083-00-0404:

3.5.
3.5.1.

paragraf 2.2.22.3)

Whasciwos¢ uzytkowa niebedaca przedmiotem oceny.

Oszczednosé€ energii i izolacyjnosé cieplna (BWR 6)
Opor cieplny i przenikanie ciepta (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.23)

Dodatkowy opor cieplny sciany budynku zapewniany poprzez system (Revics) zostat
oceniony na podstawie obliczen uwzgledniajgcych opor cieplny wyrobu do izolacji
cieplnej (Rinsuiation) | wartosé tabelaryczng oporu cieplnego warstwy wierzchnigj (Rrender)
[okoto 0,02 (m? K)/W].

Rerics = Rinsulation + Rrender

tak jak opisano w EN ISO 10456.

Tabela 15.
Opdr cieplny Rerics dla najmniejszej Opér cieplny Rerics dla najwiekszej
grubosci ptyt MW* grubosci ptyt MW*
[(m?K)/W] [(m?-K)/W]
1,13 6,69

*przy maksymalnej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta 0,045 W/(m- K)

Wspotczynnik przenikania ciepta Sciany z zainstalowanym systemem ETICS obliczany
jest zgodnie z norma EN ISO 6946:

Ue=U+ 0
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3.5.2.

gdzie:

gdzie:

Rinsulation:

Rrender:

Rsubstrate:

Rse:
Rsi:

nalezy jedynie uwzglednia¢, gdy jego warto$é jest wieksza niz 0,04 W/(m?K)

catkowity (skorygowany) wspétczynnik przenikania catej $ciany (W/ (m?-K))

liczba tacznikéw (w wyrobie do izolagji ciepinej) na 1 m?

lokalny wptyw mostka termicznego spowodowanego tgcznikiem. Wartosci

podane ponizej mogg by¢ przyjete jesli nie podano ich w ETA dla tacznika:

= 0,002 W/K dla facznikéw z trzpieniem rozporowym ze stali nierdzewnej
z them pokrytym tworzywem sztucznym na co najmniej 15 mm oraz dla
tacznikdw ze szczeling powietrzng przy tbie trzpienia na co najmniej 15
mm (;(p -n zaniedbywalne dla n < 20)

= 0,004 W/K dla tgcznikow z trzpieniem rozporowym ze stali ocynkowanej
gaiwanicznie z tbem pokrytym tworzywem sztucznym
(xp -n zaniedbywalne dla n < 10)

= 0,008 W/K w przypadku wszystkich pozostatych tacznikow (najgorszy
przypadek)

wspotczynnik przenikania ciepta catej Sciany (z systemem ETICS, bez
mostkéw termicznych) (W/ (m?-K)) okreslany w nastepujacy sposéb:

1

Rinsulation + Rrender + Rsubstrate + Rse + Rsi

U=

opér cieplny wyrobu do izolacji cieplnej (zgodnie z deklaracjg w odniesieniu
do EN 13162) w (m? K)y/W

opor cieplny warstwy wierzchniej (okoto 0,02 w (m?-K)/W lub okreslony
w badaniach zgodnie z EN 12667 lub EN 12664)

opor cieplny $ciany budynku (beton, cegta) w (m?K)/W

opdr cieplny na powierzchni zewnetrznej w (m? K)/W

opor cieplny na powierzchni wewnetrznej w (m?-K)y/W

Wartos¢ oporu cieplnego kazdego wyrobu do izolacji cieplnej powinna by¢ podana
w dokumentacji technicznej producenta wraz z zakresem dla réznej grubosci.
Dodatkowo, punktowa przewodnos$¢ cieplna tacznikéw powinna zosta¢ podana gdy sg
one zastosowane w systemie.

Opor cieplny wyrobu do izolacji cieplnej (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.23.1)

Zatgcznik Nr 1
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Zastosowany system oceny i weryfikacji statlosci wtasciwosci uzytkowych (AVCP)
wraz z odestaniem do jego podstawy prawnej

Zgodnie z Europejskim Dokumentem Oceny EAD 040083-00-0404, obowigzujgcym
europejskim aktem prawnym jest decyzja 97/556/EC Komisji Europejskiej. System(y)
oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych (AVCP) to 2+.

Ponadto, w odniesieniu do reakcji na ogien wyrobdw obowigzujgcym europejskim aktem
prawnym jest decyzja 97/556/EC Komisji Europejskiej wraz z poprawkg 2001/596/EC.
System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych (AVCP) to 2+.

Szczegdly techniczne niezbedne do wdrozenia systemu AVCP zgodnie ze
stosownym EDO

Producent powinien prowadzi¢ statg zakladowg kontrole produkciji na podstawie Planu
Badan.

Plan Badan okreslony jest dla producenta w paragrafie 3.2 EAD 040083-00-0404
ZfoZzone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS).

Producent oraz JOT Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatow
Budowlanych uzgodnili Plan Badan, ktéry jest zdeponowany w JOT Sie¢ Badawcza
Lukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatbw Budowlanych wraz z dokumentacjg
towarzyszacg ETA.

Wydano w Krakowie dnia 24.02.2023 r.

Dyrektor Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytttu Ceramiki i Materiatéw Budowlanych

Zataczniki:

Zatgcznik Nr 1 — Charakterystyka wyrobdw do izolacji ciepinej

Zatacznik Nr 2 — Charakterystyka tgcznikéw mechanicznych

Zatacznik Nr 3 — Wykresy przeciggania tgcznikéw

Zatacznik Nr 4 — Charakterystyka siatek z widkna szklanego

Zatacznik Nr 5 — Warianty nazw handiowych sktadnikéw systemu KLEIB W
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Zatacznik Nr 1 — Charakterystyka wyrobdw do izolacji cieplnej

Produkowane fabrycznie plyty z welny mineralnej

(MW) wedtug EN 13162

Plyty zwykle Plyty lamelowe

Reakcja na ogien /
EN 13501-1

Klasa - A1
gesto$é maksymalna: 130 kg/m?®

Wspétczynnik przewodzenia
ciepta (Ip) / EN 12667 / EN

< 0,042 W/(m - K)

12939
Opér ciepln Okreslony przy oznakowaniu CE
P Py wedtug EN 13162 (m?-K)yW
% -1% lub -1 mm
Grubo$c¢ / EN 823 (EN 13162 - T5]
Stabilnos¢
oAl =N 1604 EN 131612%DS 70
w okreslonych [ - DS(70,-)]
warunkach o
temperatury | EN 1604 8
i wilgotnosci [EN 13162 - DS(70,90)]

Przepuszczalno$¢ pary
wodnej, wspotczynnik
oporu dyfuzyjnego (u) /
EN 12086 — EN 13162

Nasigkliwo$¢ wodag
przy krétkotrwatym
zanurzeniu (czesciowym) /
EN 1609

EN 13162 - WS

Nasigkliwosé woda
przy dtugotrwatym
zanurzeniu (czesciowym) /
EN 12087

EN 13162 - WL(P)

Wytrzymatos¢ na
rozcigganie prostopadle do
powierzchni czotowych w
warunkach suchych /
EN 1607

2 10 kPa
[EN 13162 — TR10]

2 80 kPa
[EN 13162 - TR80]

Wytrzymato$é na $cinanie

13182

/ EN 12090 — EN 13162 - Rt
Modut sprezystosci przy
§cinaniu / EN 12090 — EN - 2 1000 kPa
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Zalacznik Nr 2 — Charakterystyka tgcznika mechanicznego

Sztywnos¢ talerzyka Nosnos¢ charaktery-
Nazwa handlowa tacznika (kN/mm) / Srednica styczna facznika na
talerzyka (mm) wyrywanie z podfoza

LMX-10 0,50 /60 ETA-16/0509

Dodatkowo inne fgczniki objete ETA mogg byé stosowane, pod warunkiem, ze spetniaja
nastepujgce wymagania:

Wymaganie
Srednica talerzyka > 60 mm
Sztywnos¢ talerzyka 2 0,5 kN/mm
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Zatacznik Nr 3 — Wykresy przeciggania tgcznikow

Wykres obciazenia/przemieszczenia

taczniki nie usytuowane na stykach plyt (badanie na przeciggnie tacznikow) warunki suche

Arkusz: 301 19 lab cale
043 ——

THY K 19-08-12_16_¢

16 25 30 5 40

20
Droga{mm)

tgczniki nie usytuowane na stykach plyt (badanie na przeciagnie {gcznikéw) warunki mokre

Arkusz;

301 19 28 dni cale

0,24
023
o2
0,.21-
02
0,19
0.18-
0,17
0,16
0,15
0.14
0,13’
012
0,11
01-
0,09
0,08
007

005
0.04
0.03:
002
0,01

\

| 83._18-06-12_5_¢
\n

006|/

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Drogajmm]

i3-12,
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Zatacznik Nr 3 — Wykres obcigzenia wiatrem - cd.

taczniki usytuowane na stykach plyt (badanie na przeciggnie tacznikdw) warunki suche

Arkusgz: 301 19 lab laczenie

TS3 K_1905-12_14_r

TS3_K 505112
\
\
TS3_K\e-06-12_12 1
.
FE3K_19-0612_111
15 20 25 30 3 40

Drogajmm]

taczniki usytuowane na stykach plyt (badanie na przeciagnie tgcznikdw) warunki mokre

Arkusz: 301 19 28 dni laczenle
0,195
0,19

. \

\
K 1265

i;(wtz_ao_r

‘Q_X\OS—‘I 2.9
TSS_K}%MB—12_7_
o,

183 K 180612

30 3
Dragalmm)]
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Zatacznik Nr 4 — Charakterystyka siatek z wtokna szklanego

Odpornosc¢ na dzialanie alkaliow
Odpornosé Wzgledna odpc_:rnoéé
Nazwa handlowa siatki Opis na zerwanie e zerwanl_e
po starzeniu PO S
(N/mm) w odniesieniu do
stanu dostawy (%)
Masa
powierzchniowa:
AKE 145 145 g/m2 > 20 > 50
Rozmiar oczek:
4,0x4,5mm
Masa
122 powierzchniowa:
(Zakiad Produkcyjny | 160 g/m? > 20 > 50
- Macedonia) Rozmiar oczek:
3,5x3,9mm
Masa
122 powierzchniowa:
(Zaktad Produkeyjny | 165 g/m? > 20 > 50
- Stowacja) Rozmiar oczek:
3,5x3,9mm
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Zatacznik Nr 5 — Warianty nazw handlowych sktadnikéw systemu KLEIB W

Skladnik Nazwa handlowa Warianty nazw handiowych
- FASAKOL F1W
KLEIB C1W  KLM-11
Kleje
- FASAKOL F2W
KLEIB C2w  KLM-22
Warstwa - FASAKOL F2wW
zbrojona KLEIS C2WV - KLM-22
- FASAKOL F3
KLEIB C3 - GP-30
gruntujace - FASAKOL F3SIL
KLEIB C3SIL - GP-30SIL
- MAJSTER C3SIL
- FASAKOL F4
KLEIB C4 - MP-40W
Wyprawy - MAJSTER C4
tynkarskie - FASAKOL F7
KLEIB C7 - SP-70
- MAJSTER C7
- FASAKOL Q3
dei%"r";z"?na KLEIB Q3 . SF-30
v - MAJSTER Q3
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