KLEiB

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych C11 StrongZel/2023

Deklaracje sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 574/2014

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: KLEIB C11 StrongZel TYP C2T
. . . Wykoniczenie wewnetrzne i zewnetrzn togowe |
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: , y ° &t gtrzne podiogowe lub
scienne
KLEIB sp. z 0.0.
3. Producent: Pikutkowo 43; 87-880 Brzes¢ Kujawski
www.kleib.pl
4. System ny i weryfikacji statosci wtasciwosci
Y oceny i weryfikacji sta asci System 3
uzytkowych:
4a. Norma zharmonizowana: EN 12004:2007+A1:2012
Jednostka notyfikowana: Laboratorium Chemii Budowlanej EFEKT nr 2860
5.Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze Charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonlzowar.la specyfikacja
techniczna
Reakcja na ogien NPD
Wytrzymatos¢ ztgcza: przyczepnosé >1,0 N/mm?
poczatkowa
Trwato$¢ ztgcza — przyczepnosé:
e po zanurzeniu w wodzie > 1,0 N/mm? EN 12004:2007+A1:2012
e  po starzeniu termicznym > 1,0 N/mm?
e  po cyklach zamrazania i 21,0 N/mm?
rozmrazania
Substancje niebezpieczne NPD

6. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr
305/2011 na wytaczna odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat: Jacek Przybylski

valuk Przybylski
Pikutkowo, 09.05.2023 Dyrektor produkcji
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